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HABITAT 2

UJ GENERACIOS ELEKTRONIKUS KOMBINALT

FALI GAZKESZULEK

» Alacsony gazfogyasztas « Elektromos védettség
: » Vezérlés szobatermosztattal IP X4D
- » Magas hatésfok « Automata fagyvédelem
* Inox acélbdl késziilt égo = Bitermikus hocserélo
« Beépitett keringetbszivattya = Alacsony zajszint
* Beeépitett zart tagulasi tartaly =+ 2 év garancia
8 liter
» Elektronikus gyuijtas
* lonizaciés langorzeés
» Beépitett toltocsap a flitési
oldal utantoltésre
; - Szabalyozheté HMV és
flitési hdmérséklet
» Szabalyozhaté a HMV
atfolyas mennyisége
» Elektronikaval vezérelt
— b=, folyamatos langmodulacio,
1{ @ = BB fitésnél és HMV-nél
Maszaki adatok m. e. 23E kéményes 24SE zéirl égésterd 28SE zéirt épésterd
Max. hitelesitmény (Hi) kW 23,2 23,7 27,6
Min. hételjesitmény (Hi) KW 85 86 95
HATASFOK
Hatasfok maximalis terhelésen % 90,4 93,4 92,9
Hatasfok J0%-0s tethelésnél % 88,7 90,1 0.7
F
Flitbviz hdmérséklet (min. - max.) °C 35-78 35-78 35-78
Max. izemi nyomas bar 3 3 3
Max. rendszerhdrmeérséklet G 83 83 83
HASZNALATI MELEGVIZ (HMV)
Folyamatos vizelvetel AT=25°C [fmin 13,3 136 15,8
Folyamatos vizelvetel AT=30"C lfmin 11,1 11,3 13,2
Minimum vizvétel fmin 2 2 2
Max. HMV nyomas bar b b ]
Min HMV nyomas (mikrokapesold aktival) bar 05 05 0,5
Homérségleti tartomany C 30-55 30-55 30-55
ELEKTROMOS JELLEMZOK i =] =
Fesziiltség / frexvencia voit/Hz 23050 230/50 230/50
Aramfelvétel W 110 142 150
MERETEK
Szélesség — magassag - mélység mm 400x700x300
Tomeg kg 29 345 34,5
CSATLAKOZASOK (8 = kimenet)
Filtbkir nyomo / visszatérd dg coll " KL 34"
Hasznalati melegviz bevezetés / kivezetés coll 1/2" 1/2" 1/2"
Gazcsatlakozas a késziléken coll kIS " 3/4"
Fiistgaz kivezetinyilas (D) mm 130
Koaxiilis legbevezetis / filstgazelvezetes (D) mm - 100/60 100/60
Koaxidlis randszer hossza (vizszintas) min/max m - 0,5-4 1-3
Koadalls randszer hossza (T0ggdleges) min/max m - 1-5 1-4
Szétvilasziott fistgazelvezetés / Iégbevezetés (D) mim 80 a0
Szétvalasziott randszer hossza min/manx m 2-30 (max S=20) 2-20 (max §=10)
GAZ TAPNYOMAS
Gaz tipusa G20, G30/G31 G20, G30/31 G20, G30/G31
Gaz névleces nyomasa mbar 20, 29/37 20, 29/37 20,29/37

A Garkésriilék G20 fildgazégdvel keril szallitasra és heszahdlynzdsra.

Eltérd gaz esetén G30/G31 a beiizemeldnek kell elvégezni térités ellenében az atallitasl.
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Hatasiok maximalis terhelésen % 90,8 932 83,7
Hatasfok 30%-0s terhelésnél % 879 90,4 91,7
FUTES

FiltGviz hdmérséklet (min. - max.) 20 35-78 35-78 35-78
Max. zemi nyomds bar 3 3 3
Max. rendszerhdmérséklet c 83 83 83
HASZNALATI MELEGVIZ (HMV)

Falyamatos vizelvétel AT=25°C I/min 13,7 13,7 17,2
Folyamatos vizelvétel AT=30°C I/min 11,0 11,4 14,3
Minimum vizvétel Ymin 3 3 3
Max. HMV nyomds bar (i 6 b
Min HMV nyomas (mikrokapcsold aktival) bar 0.8 08 08
Himérségleti tarinman C 30-55 30-55 30-55
ELEKTROMOS JELLEMZOK

Feszilitség / frekvencia vol/Hz £30/50 230/50 230/50
Aramfelvetel W 110 142 180
MERETEK e

Szélesseq - magassag - mélysig Imim 400x700x300

Tome K 31 36 ar
CEATUAKGZABOK (E=iimsas] .

Fitdkor nyomo / visszatérd ag coll 3/4" 3/4" RN
Hasznélati melegviz bavezetés / kivezetés coll 12" 1/2° 1/2°
Gazcsatlakozas a keészilékan coll 3/4" 34" /4"
Fustgaz kivezetnyilas (D) mm = 130 =
Koaxidlis légbevezetés / fiistgdzolvozetés (D) mm - 100/GD 100/60
Koaxidlis rendszer hossza (vizszintes) min/max m - 0,5-4 1-3
Koaxialis rendszer hossza (fuggdleqes) min/max m - 1-5 1-4
Szétvalasztott fistgazelvezates | légbevezetés (D) mm = 80 80
Siétvalasziotl rendszer hossza min/max m - 2-30 (max §=20) ~ 2-16 (max S=10)
GAZ TAPNYOMAS

Gaz tipusa G20, G30/G31 520, G30/G31 G20, G30/G31
Gaz nevieges nyomasa mbar 20, 29737 20, 29/37 20, 29/37

A Gazkésziilek G20 fildgazégdvel keriil szallitisra és beszrabalynzasra.
Eltéro gaz esetén G30/G31 a beiizemeldnek kell elvégezni lérités ellenében az Atallitast.































